
前 言

本规范是根据国际电工委员会 半导体器件 分立器件分规范 第一版 及其两

份修订单 年 月第一次修订 年 月第二次修订 对 进行修订的 本规

范等同采用该国际标准

本规范与前版的主要差别是

在标准文本前面增加了目次 以便查阅 增加了前言与 前言

增加了 与制造过程有关的定义 给出了 生产线 和 生产批 的定义

增加了 结构相似性程序 规定了结构相似性的原则 应用条件 一般规则和对应各项试验

的判别规则 标准中的条款号以及表的编号作了相应的修改

增加了 小批量程序 规定了批量小于 只器件的检验批的抽样要求和授予鉴定批准

时应满足的附加要求

对表 中 分组和表 中 分组试验内容作了修改 对不同封装的器件应经受的试验项目

与条件分别做了规定

对表 中 分组 稳态湿热 试验作了修改 对不同封装的器件分别做了规定

对第 章中引用的 标准和国家标准的试验和测试方法按最新版本的 标准和国家标准

作了修改和补充 并补充了 年第一版 年第一次修订 半导体器件 分立器件和

集成电路 第四部分 微波二极管和晶体管 中列出的部分微波二极管电参数的试验和测试方法以及相

应的国家标准中的试验和测试方法 这些方法在 中尚未列入 本规范对这些方法的引用代

号未做编排

本规范与 的主要差别是

本规范 注中的 晶片加工 为 扩散

本规范引用的国家标准及其对应的国际标准如下

国 家 标 准 标准

半导体器件 分立器件和集成电路 第 部分 总则

半导体器件 分立器件和集成电路总规范

半导体器件机械和气候试验方法

本规范引用的国际标准

程序规则

本规范自实施之日起 代替 半导体器件 分立器件分规范
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本规范主要起草人 黄玉英 金毓铨 赵英

本规范首次发布时间 年 月 日



前言

国际电工委员会 在技术问题上的正式决议或协议是由对这些问题特别关切的国家委员会

参加的技术委员会制定的 对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见

这些决议或协议 以推荐标准的形式供国际上使用 并在此意义上为各国家委员会所认可

为了促进国际间的统一 希望各国家委员会 在本国条件许可的情况下 采用 标准的文

本作为其国家标准 标准与相应国家标准之间的差异 应尽可能地在国家标准中指出

本标准由国际电工委员会第 技术委员会 半导体器件 制定

本标准是半导体分立器件 不包括光电子器件 分规范 属于 电子元器件质量评定体系范畴

本标准文本以下列文件为依据

个月法 表决报告

表决批准本标准的详细资料可在上表所列的表决报告中查阅

本标准封面上的 号为国际电工委员会电子元器件质量评定体系 的规范号



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

半导体器件 分立器件分规范

代替

国家质量技术监督局 批准 实施

范围

本规范适用于除光电子器件之外的半导体分立器件

总则

本规范应与有关的总规范一同使用 本规范给出了有关评定半导体器件所需的质量评定程序 检验

要求 筛选序列 抽样要求 试验和测试方法的细节

引用标准

半导体器件 分立器件和集成电路总规范

温度的推荐值 优选值

见 第 篇 第 章

电压和电流的推荐值 优选值

见 第 篇 第 章

引出端识别

二极管

用下述方法之一清晰地表示二极管的极性

整流二极管图形符号 箭头指向阴极端

按下述色标

外形 半导体器件的机械标准化 第 部分 尺寸 半导体分立

器件外形尺寸 中的 和更小外形的二极管

用一条明显的色带或一色点在这些二极管的阴极端进行标志 但当用色带识别型号时 可采用将第

一条色带宽度加倍的方法来识别阴极端 如果二极管的管壳比 的

还小 其阴极端色标有可能与型号标志混淆时 则后者应予省略

比 外形更大的二极管

阴极端应使用红色

晶体管

应在详细规范中规定引出端的识别

闸流晶体管 闸晶管 晶闸管

用下述方法之一标识引出端

闸流晶体管图形符号 箭头指向阴极端

按下述色标

用红色标志阴极端 当标志阳极端时 则应使用蓝色 或黑色 当标志控制极端 门极端 时 则应



使用白色 或黄色

当上述标志方法在技术上不可行时 应在详细规范中规定引出端识别

型号的色标

电子器件工程联合会 型号

下述色标适用于小信号二极管型号的数字部分及其后可能出现的后缀字母

数字的顺序应从左至右 左边用一条较宽的色带 或者靠近管体的边缘来识别

两位数时应先用一个

颜 色 数 字 后 缀 字 母

黑

棕

红

橙

黄

绿

蓝

紫

灰

白

公共档案局电子 型号

下述色标适用于小信号二极管

前 缀 顺序号 改型字母 适用时

方法

两条宽带

方法

管体颜色

方法 窄带

方法 一条宽带之后再用窄带

棕 白 黑

红 灰 灰 棕 棕

黑 黑 红 红

蓝 蓝 橙 橙

绿 绿 黄 黄

黄 黄 绿 绿

橙 橙 蓝 蓝

紫 紫

灰 灰

白 白

注 阴极端用宽带表示

其他型号

应在详细规范中规定色标 用与上述色标相同的颜色表示从 的数字

与制造过程有关的定义

生产线

生产线是由下述一个或几个制造阶段组成的一套加工系统

晶片加工

芯片制备



组装

最终加工和最终电测试

筛选 适用时

注 下列阶段不包括质量评定程序

晶片加工

该阶段为从初始制造阶段到划片前最后一道工序这一系列制造工艺过程

芯片制备

该阶段为将晶片划分为芯片的制造工艺过程

就本规范而言 按制造厂情况 可将这一阶段划入晶片加工阶段或组装阶段

组装

该阶段为芯片固定 引线键合和封装这一系列制造工艺过程

最终加工和最终电测试

该阶段为批放行前的制造工艺过程 例如

包括电镀等在内的引出端后处理

镀涂

标志

最终电测试

筛选 适用时

筛选可作为组装和 或 最终加工的组成部分

采用说明

原文为 意 扩散

生产批

生产批通常由一周内在相同生产线上通过相同的指定工序制造的相同型号的器件组成

质量评定程序

初始制造阶段

半导体分立器件初始制造阶段 对硅器件而言 即改变纯 型或纯 型单晶半导体材料的第一道

工序 或对其他半导体材料类似改变的第一道工序

结构相似器件

为了得到鉴定批准 逐批检验和周期检验的样品 半导体分立器件的型号可按下述规定进行组合

电测试的组合

具有相同的设计 在相同生产线上制造的 而仅在于电特性极限或额定值不同的器件 应按其不同

电特性极限或额定值分为若干型号的子批

上述器件最好包含在同一详细规范中 但是在任何情况下 应在鉴定批准试验报告中说明所采用的

组合细节

不同电特性极限或额定值

对各子批有不同的电特性极限或额定值的各项测试 每个子批应分别按规定抽取一组样品

这种具体划分的实例为

二极管按电压额定值划分子批

晶体管按正向电流传输比极限划分子批

整流二极管按电压额定值划分子批

闸流晶体管按电压额定值划分子批

相同电特性极限

对所有子批有相同的电特性极限和测试条件的各项测试 用下述方法之一评定总批



由总批中所有子批按相等或与批量成比例的数量抽取一组样品

由总批中随机抽取一组样品

这种具体测试的实例是 按上述 的办法对具有相同正向电压极限的所有反向电压额定值的二极

管进行正向电压测试

尺寸 气候和机械检验或试验的组合

用相同方法封装的 具有相同内部机械结构基本型式 使用相同零部件并经过相同的最终加工和密

封程序的器件 可按下述规定认为是结构相似的 并按规定抽取一组样品 评定这种相似器件的总批

注 相同零部件 系指按相同图纸或相同规范自制的或购得的合格零部件

相同生产线制造的器件

注 相同生产线 系指具有等效的设备 相同的工序控制图或规范 使用相同零部件和材料 设置在同一厂区并能

生产相同器件的生产线

上述组合能适用的试验有

目检

尺寸

可焊性 耐焊接热

引出端强度

侵蚀 例如稳态湿热

温度变化

循环湿热 或密封

振动

恒定加速度

冲击

注 这种器件的实例是在相同生产线上制造的 并用相同零部件制造的管壳封装的各种型号的晶体管

不同生产线制造的器件

上述组合能适用的试验限于

目检

尺寸

可焊性 耐焊接热

引出端强度

侵蚀 例如稳态湿热

耐久性试验的组合

对于耐久性试验 例如电耐久性和高温贮存 而言 具有相同器件设计 在相同生产线上制成的 而

仅在于电特性极限或额定值不同的器件 应按其不同电特性极限或额定值分为各种型号的子批 这些器

件最好应包含在同一详细规范中 但在任何情况下 应在鉴定批准试验报告中说明所采用的组合细节

组 逐批 中的试验

除在空白详细规范中另有规定外 对于各种耐久性试验 如从同时符合下述要求的任一子批中按规

定抽取一组样品 则可评定总批

被选子批的器件总数 同具有较低额定值或较不严格电特性极限的所有其他子批的器件总数之

和 不少于所有子批的总批量的

在生产过程中 在此前的三个月内 对提交检验的总批中具有最高额定值或最严格电特性极限

的子批以相应的样品量进行过耐久性试验

组 周期 中的试验

对每种耐久性试验 按空白详细规范的规定抽取一组样品 可评定总批 样品最好从器件数量最多



的子批中抽取 但也应保证在较长的期限内适当轮换其他型号

结构相似性程序

一般规则

目的

结构相似性程序用于减少应经受试验的检验批数量

原则

对适用于一组器件型号的某项试验而言 如果遵循本条所述的以及适用于该项试验的结构相似性

的一般的和特定的判别规则 见表 则可对组内一种型号或专门设计的有代表性的器件型号进行该

项试验 获得的结果可代表组内所有型号 这些判别规则的确定应根据这样的原则 即对代表型号验证

的一致性和可靠性为有关的那些型号至少提供了同样的一致性和可靠性保证

应用条件

规定按顺序进行的试验和测量

结构相似性程序适用于单项试验 当按顺序规定几项试验时 应根据下述原则

对结构相似性组合 使用的判别规则取决于分组内最本质的试验

注 这种原则应用于 和 分组试验时 最本质的试验为 快速温度变化

应用于质量评定程序

本结构相似程序专门用于质量评定程序 详细应用条件在 中给出

结构相似性的一般规则

可选用一种型号作为一组型号的代表进行规定的试验 选取的型号在各个周期可以不同 取决

于该周期内生产的型号

对一组型号中的所有型号 应允许采用相同的加速试验程序

如果一组型号满足了特定的判别规则 在特性上仍存在重大差异 则应选取对该试验提供最大

失效风险的 要求最严格的器件作代表型号

如果一种器件型号出现失效 则其所代表的所有器件要受影响

如果器件按 程序提交筛选 且相同生产线采用了不同的筛选序列 则只有执行相同筛选序

列的器件可组合在一起

结构相似性对应试验判别规则

表 给出了适用于 组和周期检验的结构相似性对应试验判别规则

对这些判别规则作了详细说明

使用表 的示例

分组要求进行引出端强度试验

对于该试验 结构相似性有下列要求 见表

组装线

封装方法

外引线材料

最终加工过程

满足上述各条全部要求的器件 对 引出端强度 试验 可视为结构相似

生产线

器件应在相同的晶片生产线和 或 相同的组装线制造 见

管壳外形和尺寸

详细规范规定的管壳外形和尺寸应相同

管壳材料

管壳材料应相同





封装方法

用于空腔管壳的密封方法或用于非空腔管壳密封的材料和方法应相同

外引线材料

用作外引线及其涂层的材料应相同 见

最终加工过程

不包括标志方法 见 和最终电测试 见 对一个完整器件进行的最终加工过程应

相同

标志方法

标志方法及管壳上采用的涂层应相同

内部连接材料及内引线键合

内部连接材料及其标称截面应相同 内引线键合的材料和方法应相同

芯片固定

用于芯片固定的方法和材料应相同

芯片制造工艺

应按相同工艺生产芯片 即

基本技术和基本工艺都相同 例肖特基 等等

钝化类型相同

版图设计规则和设计数据相同

实现基本功能的单元相同

方法 材料及其特性相同

衬底材料及其特性相同

芯片面积比

一组器件内最大与最小芯片面积比应不超过

电和光电特性

电和光电特性极限及试验条件应相同

工作温度范围

族规范和 或 详细规范规定的工作温度应相同

鉴定批准的检验要求

一般应采用 程序规则 方法 并采用本规范表 和表 规定的抽样要

求 此外 对批量小于 个器件的检验批 见注 允许采用下面 规定的小批量程序

如果所采用的抽样要求在有关的空白详细规范中有规定 则允许采用程序规则 方法

注 结构相似性应用于某一分组时 相应的检验批批量即为对该分组视为相似的所有型号器件数之和

小批量程序

被试样品只能从一批中抽取 并应满足按合格判定数为零的方案所规定的样品量 当批量小于所需

样品量时 应进行 检验 但最少要有两个被试器件

样品合格后即可授予鉴定批准 但须满足下述附加要求

在鉴定符合性试验过程中放行的所有器件应逐个地经受非破坏性试验 直至累积的器件数量满足

要求 即对逐批检验满足按合格判定数为 的方案所需的样品量 对周期检验满足按规定合格判定数方

案所需的样品量

可以逐步地增加批量直至累积数量满足鉴定批准要求 只要这些器件取得满意的试验结果

质量一致性检验

组和分组的划分

应按表 表 和表 划分组和分组



表 组 逐批

分组 检验或试验 引用标准 条件

外部目检 中

不能工作 按规定

电特性 有关标准 按规定 根据适用的方法

表 组 逐批 类情况 见 的

分组 检验或试验 引用标准 条 件

尺寸 互换性 按详细规范所给的图

电特性 设计参数 有关标准 适用时 按规定

电特性 不同条件下 有关标准
适用时 按规定

例如高温测试

电额定值验证 脉冲 有关标准
适用时 按规定

例如浪涌电流 整流二极管

引出端强度
按规定

例如引线弯曲

可焊性 按规定

快速温度变化

空腔器件

快速温度变化继之以

电测试

密封 细检漏

粗检漏

非空腔和环氧封接的空腔器件

快速温度变化继之以

外部目检

稳态湿热

电测试

见 和 分组

或

见 和 分组

次循环

同 和 分组

按规定

按规定

次循环

严酷度

同 和 分组

机械冲击

或振动

继之以 恒定加速度

按规定 取决于封装 空白详细

规范要求时

不适用

电耐久性 有关标准 按规定方法

贮存 在高温下 在最高贮存温度下

放行批证明记录
按空白详细规范中规定的计数

数据

半导体器件机械和气候试验方法

不适用于超小型器件

当 强加速湿热试验 得到批准后 可用它取代该试验



表 组 周期

分组 检验或试验 引用标准 条 件

尺寸 按详细规范所给的图

电特性 设计参数 有关标准 按规定

电特性 不同条件下 有关标准
按规定

例如在极限温度下测试

电额定值验证 脉冲 有关标准
按规定

例如浪涌电流 整流二极管

热阻 结到管壳 有关标准 按规定

引出端强度 按规定 例如拉力或转矩

耐焊接热 按规定

快速温度变化

空腔器件

快速温度变化继之以

电测试

密封 细检漏

粗检漏

非空腔和环氧封接的空腔器件

快速温度变化继之以

外部目检

稳态湿热

电测试

见 和 分组

或

见 和 分组

次循环

同 和 分组

按规定

按规定

次循环

严酷度

同 和 分组

机械冲击

或振动

继之以 恒定加速度

按规定 取决于封装 空白详

细规范要求时

稳态湿热

空腔器件

非空腔和环氧封接的空腔器件

继之以 电测试 见 和 分组

严酷度 和 类为

类为

严酷度

偏置 按详细规范规定

时间 和 类为

类为

同 和 分组

电耐久性 或等效的加速应力试验 有关标准 按规定的条件

贮存 在高温下 在最高贮存温度下

低气压 在本处或在 组中规定

标志的耐久性 按规定

放行批证明记录
按空白详细规范中规定的计

数数据

不适用于超小型器件

连续三次通过该试验后 周期可放宽为一年一次

当 强加速湿热试验 得到批准后 可用它取代该试验

空白详细规范可允许减少 分组试验项目



组检验

仅对鉴定批准 当要求时 应在空白详细规范或详细规范中规定本组试验

筛选

当在详细规范或订货单中规定筛选时 则应按表 对生产批中的全部器件进行筛选

筛选通常在 组 组和 组检验之前进行 当在符合 组和 组逐批检验及 组周期检验的要

求之后进行筛选时 则应重新进行可焊性 密封和 组检验

按空白详细规范的规定 可以要求增加筛选后的试验

筛选序列和步骤应按表 的规定

表 筛选

步骤 检验或试验 引用标准 条 件

序 列

内部目检 正在考虑中

高温稳定性
时间和温度 按详

细规范的规定

快速温度变化
按详细规范的规

定

恒定加速度 在最苛刻的方向

加速度等级按详细

规范的规定

密封

或 和

方法 或

随后方法

电测试

老炼前
有关标准

选择参数 变化

量 剔除不合格品

电测试

老炼前
有关标准

选择参数 属性

剔除不合格品

电测试

试验后
有关标准

按详细规范规定

剔除不合格品

老炼
有关标准 或按详细

规范的规定

按详细规范的规定

持续时间

电测试

老炼后
有关标准

按 或 的规

定 剔除不合格品

如果不合格品超过

则为拒收批

除在详细规范中另有规定外 通常不适用于非空腔器件 其他试验方法正在考虑中

不适用于轴向引线的双端插头二极管

对透明二极管 可在序列中任何时候进行本项试验

抽样要求

表 和表 为二极管和晶体管的空白详细规范给出了抽样要求



表 组检验抽样要求

分 组

类 类 类

类 类 类

晶体管

二极管

晶体管

二极管

值适用于每个分组中不合格器件的总数

如果 组检验选择 则只有 分组允许采用

批允许不合格品率的最大合格判定数为

如果用 的检验证明某批中不合格器件的数量少于 则不要求对该批再进行本分组中电参数的

抽样检验

表 组和 组检验抽样要求

分 组

类和 类

类

筛选序列

批允许不合格品率的最大合格判定数为



试验和测试方法

引用有关试验和测试方法的国家标准与 标准或文件的对照如表 所示 当详细规范要求并且

表 中规定时 见 的 则应采用这些方法

表 有关试验和测试方法

引用代号 符号 名 称
引 用 标 准

通 用

基准点温度 和

热阻 晶体管除外

瞬态热阻抗

和

和

热阻 晶体管

瞬态热阻抗 场效应晶体管

热阻 场效应晶体管

静电敏感器件试验方法

信号 包括开关 二极管 一般测试

正向电压

反向电流

恢复电荷

反向恢复时间

规定

规定

正向恢复时间

正向恢复峰值电压

总电容

电压检波效率

功率检波效率

击穿电压

反向瞬态能量

反向耗散功率

噪声电压

电压调整二极管和电压基准二极管

工作电压

微分电阻

工作电压的温度系数

噪声电压

变容二极管 阶跃二极管和肖特基二极管

电容跟踪误差

有效品质因数



表 续

引用代号 符号 名 称
引 用 标 准

串联电阻

反向电流

正向电压

总电容

串联电感

阶跃时间

反向恢复时间

有效少数载流子寿命

混频二极管和检波二极管

正向电流

反向电流

整流电流

中频阻抗

电压驻波比

总噪声系数

输出噪声比

变频损耗

烧毁能量

体效应二极管

脉冲击穿电压

阈值电压

低场电阻

整流二极管

击穿电压

正向峰值电压 脉冲法

反向峰值电流

正向 不重复 浪涌电流

反向不重复峰值电压

恢复电荷

反向耗散功率

反向瞬态能量

反向峰值电流 由正向平均电流引起

耗散所致

管壳非破坏峰值电流

电流调整二极管

调整电流

调整电流的温度系数

调整电流变化量

极限电压

小信号调整电导

拐点电导



表 续

引用代号 符号 名 称
引 用 标 准

双极型晶体管 一般测试

集电极 基极截止电流

发射极 基极截止电流

集电极 发射极饱和电压

基极 发射极饱和电压

基极 发射极电压

共发射极正向电流传输比的静态值

输出电容 输入开路

噪声系数

漏泄或截止电流

集电极 发射极维持电压

二次击穿电流

集电极 基极电容

参数

双极型晶体管 低频测试

共发射极小信号正向电流传输比

共发射极短路输入阻抗

共发射极开路反向电压传输比

共发射极开路输出导纳

共基极开路输出导纳

击穿电压

双极型晶体管 高频测试

特征频率

共发射极反向传输电容

反向传输时间常数

散射参数

双极型晶体管 开关时间测试

贮存时间

上升时间

开通时间

关断时间

延迟时间

下降时间

场效应晶体管

栅极漏泄电流或栅极截止电流

漏极电流

漏极截止电流

栅 源截止电压



表 完

引用代号 符号 名 称
引 用 标 准

栅 源阈值电压

短路输入电容

短路输出电导

短路正向跨导

噪声电压 噪声系数

参数

开关时间

静态漏 源通态电阻

小信号 漏 源通态电阻

功率增益

漏 源通态电压

短路反馈电容

闸流晶体管和双向闸流晶体管

通态峰值电压 脉冲法

反向 重复 峰值电流

断态 重复 峰值电流

通态 不重复 浪涌电流

反向不重复峰值电压

断态不重复峰值电压

维持电流

擎住电流

控制极触发电流

控制极触发电压

控制极不触发电压

通态电流临界上升率

通态电压临界上升率

控制极控制开通时间

延迟时间

上升时间

电路换向关断时间

反向恢复电流

恢复电荷

通态电流 快开关型

总耗散能量 快开关型

双向闸流晶体管换向

电压临界上升率

小电流

大电流

管壳不破坏峰值电流


